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Forniture/Rappresentanze di articoli 

Per impianti industriali a vapore, 

chimici alimentari, idraulici, termoidraulici, 

pneumatici, depurazione acque. 

 

FLANGE IN ALLUMINIO 
 

Le flange piane libere (scorrevoli) in alluminio utilizzate in vari settori dell' industria vengono  

infilate sul tubo e fanno battuta contro un anello-collare (cartella) in acciaio saldato al tubo.  

Prodotte in lega di alluminio GAISi12CuFe (UNI 7369/2). 

 

COMPOSIZIONE CHIMICA: 

Si Fe Cu Mg Mn Zn Ni Pb Sn Ti AI 

11,5 - 13 0,8 0,8 0,3 0,2-0,4 0,5 0,3 0,15 0,1 0,15 X 

 

Rappresentano un'ottima alternativa alle flange in acciaio, acciaio inox, per la loro leggerezza,  

buona resistenza agli agenti atmosferici, ma soprattutto per il costo contenuto. 

 

CARATTERISTICHE E PROVE TECNICHE: 

TEMPERATURA: T.A 50°C 100°C 150°C 

Carico di rottura N/mmq 180-215 170-180 160-170 130-140 

Carico di snervamento N/mmq 100-130 - - - 

Allungamento % 2-5 4 5 6 

Durezza Brinnell H.B. 60-75 55 50 45 

 

Le flange vengono fornite generalmente con superfici grezze, a richiesta possono essere fornite  

verniciate con vernici in polvere epossipoliestere o poliestere, inoltre il ns. ufficio tecnico è  

a disposizione per eventuali realizzazioni di flange con dimensioni particolari. 

 

 

FLANGE LIBERE PER CARTELLE INOX – ISO / METRIC 
Tabella dimensionale a norme UNI 6089 – PN 10 / DIN 2642 – NP 10 

 

DN D 
mod. 

C 

ISO 

tubo DE 

mod. 

C 

METRIC 

tubo DE 

Spess. 

b 

Fori 

 

 

Ø k Ø f N ° 

10 90 19 3/8" - 17,2 19 13 - 14 12 60 14 4 

15 95 24 1/2" - 21,3 24 18 - 20 12 65 14 4 

20 105 30 3/4" - 26,9 30 23 - 25 12 75 14 4 

25 115 36 1" - 33,7 34 28 - 30 12 85 14 4 

32 140 46 1"1/4 - 42,2 40 35 - 38 16 100 18 4 

40 150 54 1"1/2 - 48,3 48 43 - 44,5 16 110 18 4 

50 165 65 2 - 60,3 58 53 - 56 16 125 18 4 

65 185 81 2"1/2 - 76,1 73 69 16 145 18 4 

80 200 94 3" - 88,9 90 84 - 86 18 160 18 8 

100 220 119 4 - 114,3 110 104 - 106 18 180 18 8 

125 250 144 5" - 139,7 135 129 - 131 18 210 18 8 

150 285 173 6" - 168,3 160 154 - 156 18 240 22 8 

200 340 225 8" - 219,1 212 204 - 206 20 295 22 8 

250 395 279 10" - 273 262 254 - 256 22 350 22 12 

300 445 329 12" - 323,9 312 304 - 306 22 400 22 12 

350 505 362 14" - 355,6 362 356 22 460 22 16 

400 565 413 16" - 406,4 413 406 25 515 25 16 

500 670 517 20" - 508 670 506 28 620 25 20 
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Forniture/Rappresentanze di articoli 

Per impianti industriali a vapore, 

chimici alimentari, idraulici, termoidraulici, 

pneumatici, depurazione acque. 

 

FLANGE CIECHE (Blind) UNI 6090 – PN10 / DIN 2642 – NP10 
 

Diametro Nominale Flange Fori 

Tabella dimensionale a norme 

 

 
 

 
 

DN ØD b Ø k Ø f N ° 

10 90 12 60 14 4 

15 95 12 65 14 4 

20 105 12 75 14 4 

25 115 12 85 14 4 

32 140 16 100 18 4 

40 150 16 110 18 4 

50 165 16 125 18 4 

65 185 16 145 18 4 

80 200 16 160 18 8 

100 220 18 180 18 8 

125 250 18 210 18 8 

150 285 18 240 22 8 

200 340 20 295 22 8 

250 395 22 350 22 12 

300 445 22 400 22 12 

350 505 22 460 22 16 

400 565 25 515 25 16 

500 670 28 620 25 20 

 

 

FLANGE LIBERE PER CARTELLE MATERIALE PLASTICO  
 

FLANGE PER TUBI 

IN PVC/PE/PP/ABS 

UNI 2223 - PN10 / PN16 

 

 

DN D C 
TUBO 

DE 

Spess. 

b 

Fori 

Ø k Ø f Ø e N ° 

15/28* 95 28 20 12 65 14 4 4 

20/34* 105 34 25 12 75 14 4 4 

25/42* 115 42 32 12 85 14 4 4 

32/51* 140 51 40 16 100 18 4 4 

40/62* 150 62 50 16 110 18 4 4 

50/78* 165 78 63 16 125 18 4 4 

65/92* 185 92 75 20 145 18 4 4 

80/108* 200 108 90 22 160 18 5 8 

80/110* 200 110 110 22 160 18 5 8 

100/128* 220 128 110 22 180 18 5 8 

100/133* 220 133 110 22 180 18 5 8 

100/135* 220 135 125 22 180 18 5 8 

125/158* 250 158 140 22 210 18 5 8 

125/167* 250 167 140 22 210 18 5 8 

150/178* 285 178 160 24 240 22 5 8 

150/188* 285 188 160 24 240 22 5 8 

150/190* 285 190 180 24 240 22 5 8 

200/235 340 235 200 26 295 22 5 8 

200/238 340 238 225 26 295 22 5 8 

200/350 340 250 225 26 295 22 5 8 

250/288 395 288 250 28 350 22 5 12 

250/294 395 294 280 28 350 22 5 12 

300/338 445 338 315 28 400 22 5 12 
 


